
Technical Rider

technischer Ansprechpartner:
Yogi Niehaus 0172 768 2213

1x Funk-Mikro Gesang (kann auch durch HS gestellt werden)

1x Mikro Banjo

Gesang
Harp

div. Perc.
Banjo

Cajon
Hi Hat

Melodika
Gesang

1x Mikro Cajon
1x Mikro HiHat
1x Mikro Overhead
1x Mikro Gesang

Gitarre
Saxofon/
Kalrinette
Gesang

1x Mikro Gitarre
1x Mikro Saxofon
1x Mikro Gesang

Gitarre
Bass

1x Mikro Gitarre
1x Mikro od. D/I Bass

Stageline/Aufbau Bühne (Standard):

Mindestanforderung: (kleine / Kleinstbühnen)

8 Kanäle + 3 Stagemonitore auf 2 separaten, belegbaren Kanälen

Monitoring:
2x Stagemonitor + 2x In-ear 4x Stagemonitor (bevorzugt)oder
alle 4 Wege separat ansteuer- bzw. belegbar

Stand: 15. Februar 2019

musik@herrensalon-moers.de

1 2 3

4

Belegung
Gesang
Gesang
Gesang
Gitarre
Gitarre
Bass
Banjo
Saxofon/Klarinette
Cajon
Hi Hat
Overhead

normalerweise eingesetzt
Shure SM58 o.ä.
Shure SM58 o.ä.
Shure Beta58 FUNK
Shure SM57 o.ä.
Shure SM57 o.ä.
Shure SM57 o.ä. / DI-Box
Shure SM57 o.ä.
Ovid-Sytem FUNK
Shure SM57 o.ä.
Shure SM57 o.ä.
Shure SM57 o.ä.

altern. vom Herrensalon

Shure Beta58 FUNK

Ovid-System FUNK
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Mikrofonierung:
Bühnenpos.
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normalerweise eingesetzt
Standard Floor-Monitor
Standard Floor-Monitor
Standard Floor-Monitor
Standard Floor-Monitor

altern. vom Herrensalon

In-Ear (Vormischer Klinke 6,35)

In-Ear LD-Sytems FUNK

01
02
03
04

Bühnenpos.
1
2
3
4

Monitoring:


